
Teil-Nr Beschreibung Verpackung

PROSAT Pi Wischtücher
Mikrofaservlieswischtücher, vorgetränkt mit 70 % IPA und
30 % DI-Wasser

PROSAT Pi Wischtücher werden aus 80 g/m2 wasserstrahlverfestigter Mikrofaser hergestellt und mit 
70 % IPA und DI-Wasser vorgetränkt. Die Wischtücher bestehen aus einer gespaltenen Mikrofaser aus 
Polyester und Nylon, die die Reinigungswirkung und die Fähigkeit zur Aufnahme von 
Verunreinigungen verbessert.

Das Mikrofasergewebe besitzt ein hohes Absorptionsvermögen und gibt den Alkohol dosiert an die 
Oberfläche ab. Durch die dosierte Abgabe ist die Oberflächenabdeckung pro Wischtuch größer als bei 
anderen vorgetränkten Wischtüchern mit vergleichbarem Gewicht. Daher können diese Wischtücher 
einem Hersteller helfen, die Kontamination zu kontrollieren und gleichzeitig weniger Ressourcen zu 
verbrauchen.

Bei vorgetränkten Wischtüchern ist unabhängig vom Nutzer eine gleichmäßige Sättigung 
gewährleistet. Vorgetränkte Wischtücher können die Handhabung von Lösungsmitteln und die 
Verantwortlichkeiten erhöhen und dabei VOC-Emissionen reduzieren. Die Wischtücher werden in 
einem praktischen Beutel, der einfach zu öffnen und wieder zu verschließen ist, geliefert.

Bei der Verwendung als Desinfektionsmittel sind die IPA-Wischtücher in 1 Minute gegen Bakterien und 
in 3 Minuten gegen Hefepilze wirksam. PROSAT Pi Wischtücher sind in der EU und im Vereinigten 
Königreich gemäß der EU- und GB-Verordnung über Biozidprodukte zum Verkauf zugelassen. (Contec 
IPA wipes : EU 0020460 0002 1-2).

PROSAT Pi Wischtücher werden per Gammabestrahlung sterilisiert, sind gemäß den AAMI-Richtlinien 
steril validiert und damit ideal für die Verwendung in Reinräumen höherer Klasse geeignet. Die sterilen 
Beutel enthalten eine geringe Anzahl Wischtücher pro Beutel, damit alle Wischtücher in einer 
Anwendung aufgebraucht werden können.
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PS-314IR-BPRPROSAT Sterile Pi Mikrofaserwischtücher 20 Tücher/Beutel; 40 Beutel/Karton

Für weitere Informationen oder um ein Muster anzufordern, senden Sie eine E-Mail an infoeu@contecinc.com oder rufen Sie uns an unter +33 (0)2 97 43 76 98.

Biozide sicher verwenden. Lesen Sie vor der Anwendung stets das Etikett und die Produktinformationen.

Wasserstrahlverfestigte Mikrofaser

Vorgetränkte Wischtücher

Wiederverschließbarer Beutel

Validierte Sterilität durch  Gammabestrahlung 
bis zu einem Wert von 10-6 SAL

• Hohe Absorptionsfähigkeit mit guter Nassfestigkeit

• Ermöglicht die dosierte Freisetzung von Alkohol für eine bessere Oberflächenabdeckung

• Erhöhte Reinigungswirkung und Schmutzaufnahme

• Behält den Sättigungsgrad während des gesamten Gebrauchs bei und erleichtert
das Entnehmen der Wischtücher

• Reduzieren den Lösungsmittelverbrauch und die VOC-Emissionen

• Sorgen für eine gleichmäßige Sättigung jedes Wischtuchs, unabhängig vom Nutzer

• Hinterlässt keine Rückstände auf der Reinraumoberfläche

• Geeignet für den Einsatz in Reinräumen der Klasse A/B

Keine Bindemittel oder Zusatzstoffe

PS-314-BPRPROSAT Pi Mikrofaserwischtücher 20 Tücher/Beutel; 40 Beutel/Karton

Größe 

23 x 23cm

23 x 23cm

EIGENSCHAFTEN VORTEILE

Vertrieb

IAB Reinraum-Produkte GmbH 
Erzberg 5 • 38126 Braunschweig

Telefon: +49 5 31 2 84 84 - 0
Fax: + 49 5 31 2 84 84 - 40

E-Mail: info@iab-bs.de
Web: www.iab-reinraumprodukte.de

Stand: 21.03.2022 Alle Angaben ohne Gewähr. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

https://www.iab-reinraumprodukte.de/


Produktdatenblatt

Anmerkungen
1) CTM Contec Test Methode
2) IEST-RP-CC004.3 Bewertung von Wischmaterialien, die in Reinräumen und anderen 

kontrollierten Umgebungen verwendet werden, Institute of environmental Sciences und 
Technology, Rolling Meadows IL. 

Verpackung

Test Organismus Log Red'n Zeit Test Organismus Log Red'n Zeit

EN16615 E. hirae >5 1 min

EN16615 C.albicans >4  3 minEN16615 S. aureus >5 1 min

EN16615 P.aeruginosa >5 1 min

Material

Herstellung

Haltbarkeit

Sterilität

Sättigungsmittel

70% Polyester / 30% Nylon (PA6)

Wasserstrahlverfestigt

70 % IPA (USP-Klasse) mit 30 % DI-Wasser 

Gammabestrahlung bis zu einem validierten SAL von 10-6

Steril: 2 Jahre ab Herstellungsdatum

ISO-Klasse 5-8, steril: Klasse A/B, nicht steril: Klasse C/D 

Produktinformation 

Umgebung

Technische Daten

Attribut (Einheiten) Typischer Wert Prüfverfahren

Flächengewicht; nominal  (g/m2) 80 Contec Methode

Nichtflüchtiger Rückstand; NVR IEST-RP-CC004.3, Sec. 7.1.2

In DI-Wasser; (g/m2) 0.034

In Isopropanol; (g/m2) 0.017

Spezifische Ionen IEST-RP-CC004.3, Sec. 7.2.2

Natrium; (ppm) 6.20

Chlorid; (ppm) 15.60

Partikel, leicht freisetzbar

P > 0.5µm; (x106/m2) 11.20 IEST-RP-CC004.2, Sec. 5.1

Fasern > 100µm; (x103/m2) 11.96 IEST-RP-CC004.2, Sec. 5.2

VOC-Gehalt

Pro Karton/kg    Pro Beutel/kg

PS-314IR-BPR 6.64 0.17

PCH/FAB FOB/AB2 AB2/KT  EA/KT 

PS-314-BPR

EA/BTL 

20 1 10 4    800

LDPE

PAP

4

20

Verpackungsmaterialien

Außenbeutel 
Karton 

Verpackungsangaben

Informationen zur Wirksamkeit 

Recycling

a) Die angegebenen Daten sind typische Werte und sollten nicht als Produktspezifikationen verwendet werden.
b) Gültige Produktvergleiche können nur durch nebeneinander liegende Tests in derselben Prüfeinrichtung und 
unter ähnlichen Bedingungen durchgeführt werden.
c) Es können aktuelle und/oder Vergleichsdaten verfügbar sein. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an
einen Contec-Vertriebsmitarbeiter.

PS-314-BPR 6.64 0.17

Prüfverfahren

PS-314IR-BPR

PCH/AB1 AB1/AB2  EA/KTEA/BTL 

20 10 1 800
Wischtuch, BTL = Beutel, FAB = Flow wrap Außenbeutel, AB = Außenbeutel 1/2/3/, KT = Karton 

AB2/KT 

4

Flow-Wrap-Außenbeutel Polyethylen niedriger Dichte / Polyester 
Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) 
Wellpappe (PAP) 


